
 

Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo  •  Hovfaret 17B, Oslo  •  Tel: +47 24 12 64 40  •  Fax: +47 24 12 64 41  •  Org.nr. 916 863 071 MVA  

www.brekkestrand.no  

 

  Oppdragsnr: 42204-00 

Rapportnr: AKU - 01 

Revisjon: 0 

Revisjonsdato: 20. april 2018 

Oppdragsansvarlig: Jarle Ellefsen 

Utarbeidet av: Oskar Andreas Sivertsen 

Kontrollert av: Jarle Ellefsen 
  

RAPPORT  

Gotaasalléen 3-7 

Utendørs støyutredning ifm. regulering 

Kunde: Stor-Oslo Eiendom AS v/Camilla Sunde 

  

Sammendrag: 
 
 
 

 

• Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens 
støybestemmelser, med mindre presiseringer. 

 

• Bygg B er mest utsatt for vegtrafikkstøy og ligger i gul støysone med støy fra vegtrafikk. 

• Bygg C er mest utsatt for jernbanestøy og ligger i gul støysone med støy fra jernbane. 

• Uteoppholdsareal er skjermet mellom byggene og oppfyller anbefalte grenseverdier. 
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1 Bakgrunn  

Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Stor-Oslo Eiendom AS v/Camilla Sunde gjennomført 
støyutredning for Gotaasalléen 3-7 ifm. ny reguleringsplan for området. 

2 Situasjonsbeskrivelse 

Gotaasalléen 3-7 ligger i Jessheim Sentrum, rett øst for Trondheimsveien. På tomten er det planlagt å 
rive eksisterende bygg med unntak av bankbygget markert i figuren under, og det skal bygges 2 
leilighetsbygg. Et punktbygg (bygg B) ved Gotaasalleen, og et lamellbygg (bygg C) mot jernbanen. Av 
støykilder i nærheten er Storgata, Gotaasalleen, Trondheimsveien og Hovedbanen. Det forventes at 
vegtrafikkstøy er dimensjonerende for bygg B, og jernbanestøy er dimensjonerende for bygg C. 

 
Figur 1 Kartutdrag – Radarveien 87, Oslo, markert i rødt (kart.finn.no) 

 
Figur 2 Situasjonskart - Gotaasalléen. Planlagte bygg i gult, eksisterende bankbygg i bakgrunn med grønt tak.  

Bankbygg 

Bygg B 

Bygg C 

Bankbygg 
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3 Kravsforhold 

Kommuneplanene for Ullensaker stiller krav til støy i sentrale deler av Jessheim. Bestemmelsene er 
gjengitt under. 

 

3.1 Ullensaker Kommuneplan 
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3.2 Retningslinje T-1442/2016 

3.2.1 Grenseverdier 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442/2016 skal legges til grunn 
ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven. For å tilfredsstille 
retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig må grenseverdier i 
Tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg. 

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 
og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB 

 
Nærmere beskrivelser av støysoner er gitt i vedlegg. 

4 Resultat av støyberegninger 

Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er presentert i vedlegg.  

4.1 Støy fra vegtrafikk 

4.1.1 Støysonekart 

Støysonekart er vist i Figur 3. Tomten grenser mot rødstøysone ved Gotaasalleen, men bygg B ligger i 
gul støysone. Bygg C ligger utenfor gul støysone med støy fra vegtrafikk. Støysone er beregnet i 4 m 
høyde. Gul støysone tilsvarer støynivå over grenseverdi Lden 55 dB. 
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Figur 3 Utdrag fra vedlegg 1 - Støysonekart med støy fra veg, beregnet i 4 m høyde. 

4.1.2 Støynivå på utendørs oppholdsareal 

Støynivå på uteoppholdsareal er beregnet i 1,5 m høyde og er vist i Figur 4. Tomten har i stor grad 
støynivå under grenseverdi. Det er områder med nivåer noe over grenseverdi nærmest Gotaasalleen, 
men det vurderes ikke som nødvendig med støyskjermende tiltak.  

 
Figur 4 Utdrag fra vedlegg 2 - Støynivå på uteoppholdsareal med støy fra veg, beregnet i 1,5 m høyde. 
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4.2 Støy fra jernbane 

4.2.1 Støysonekart 

Støysonekart er presentert i figur 7. Tomten grenser mot rød støysone med støy fra jernbane. Bygg C 
er i gul støysone, bygg B er utenfor gul støysone. Støysone er beregnet i 4 m høyde. Gul støysone 
tilsvarer støynivå over grenseverdi Lden 58 dB.  

 
Figur 5 Utdrag fra vedlegg 3 - Støysonekart med støy fra jernbane, beregnet i 4 m høyde. 

4.2.2 Støynivå på uteoppholdsareal 

Støynivå på uteoppholdsareal er beregnet i 1,5 m høyde og er presentert i Figur 6. Tomten har i stor 
grad støynivå under grenseverdi og det vurderes ikke som nødvendig med støyskjermende tiltak. 
Bebyggelsen mot jernbanen fungere i seg selv som en støyskjerm og sikrer stille områder mellom bygg 
B og C.  

 
Figur 6 Utdrag fra vedlegg 4 - Støynivå på uteoppholdsareal med støy fra jernbane, beregnet i 1,5 m høyde. 
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4.3 Støynivå på fasade 

Beregninger av støynivå på fasade er presentert i vedlegg A-P og A2-P2 for både veg- og jernbanestøy 
for alle etasjer på begge byggene.  

Vegtrafikkstøy presentert i A-P er dimensjonerende for bygg B, og analysen på bygg B er dermed 
basert rundt dette. 

Jernbanestøy presentert i A2-P2 er dimensjonerende for bygg C, og analysen på bygg C er dermed 
basert rundt dette.  

I beregningene er det lagt til grunn at man har tett rekkverk med høyde 1,2 m på balkong/takterrasser 
og en lydabsorbent i taket over balkongen. 

4.3.1 Bygg B 

Ut fra underlag som er tilgjengelig, ser det ut til at man vil kunne oppnå en tilfredsstillende situasjon.  
Dette betyr at rommene i leilighetene må plasseres slik at man oppnår 50 % av oppholdsrom og 
minimum ett soverom med vindu mot stille side. Bygg B er et punktbygg og har ikke gjennomgående 
leiligheter, men med bruk av vinkler i fasaden og skjerming på balkonger, har man mulighet til å 
plassere vinduer mot skjermede sider. 

4.3.2 Bygg C 

Bygg C er i hovedsak utsatt for jernbanestøy over grenseverdi, med støynivå på opptil Lden 66 dB ved de 
mest utsatte fasader. Bygget har stille side ved alle enheter mot vest, og dersom det planlegges 
gjennomgående leiligheter vil man kunne oppnå en tilfredsstillende situasjon om man tar hensyn ved 
romplassering. 
 

5 Oppsummering 

 

Vi anbefaler følgende støybestemmelse for prosjektet: 

 
Retningslinje T-1442, eller de til enhver tid gjeldende støyretningslinjer, skal ligge til grunn for 
utforming av nye boliger og tilhørende uteareal.  

  

Det kan etableres boliger i gul støysone. Alle boenheter skal ha en stille side, minimum 50% av rom 
med støyfølsomt bruksformål skal vende mot stille side (minimum ett soverom). Bygningsmessige 
skjermingstiltak tillates for å oppnå stille side (Lden < 55 dB fra veitrafikk og Lden < 58 dB fra tog) 

 

• Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens 
støybestemmelser, med mindre presiseringer. 

• Bygg B er mest utsatt for vegtrafikkstøy og ligger i gul støysone med støy fra vegtrafikk. 

• Bygg C er mest utsatt for jernbanestøy og ligger i gul støysone med støy fra jernbane. 

• Uteoppholdsareal er skjermet mellom byggene og oppfyller anbefalte grenseverdier 
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Vedlegg 1:  Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i 
   arealplanlegging, T-1442/2016 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442 skal legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven. 

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld/natt. 

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en 
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig 
må grenseverdier i Tabell 1 oppfylles. 

Tabell 2 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 
og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB 

 

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442: 

 

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk. 
Grenseverdiene er gitt i Tabell 3. 

Tabell 3 – Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

 Utendørs 
støynivå Lden 

Utendørs 
støynivå i nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Utendørs 
støynivå Lden 

Utendørs 
støynivå i nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB  L5AF 85 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

 

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye 
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik 
bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 1. 

• Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen 
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være 
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv. 

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt. 
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Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en 
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på 
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om 
rammetillatelse i byggesaker. 

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av 
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og 
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme 
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate 
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål. 

 

Avvik fra anbefalingene 

I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har 
angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av 
ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør kommunen stille konkrete krav 
til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de 
blir juridisk bindende. 
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Vedlegg 2:  Beregningsmetode 

Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i Tabell 4. 

Tabell 4 – Anvendt underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjon Kilde Dato 

Utomhusplan, plan- og fasadetegninger Code Arkitektur 20.03.2018 

Digitalt basiskart over området Code Arkitektur 20.03.2018 

Trafikktall NVDB/Bane Nor/Trafikktelling 20.03.2018 

 

Tabell 5 Beregningsmetode og verktøy 

Støykilde Metode Beregningsverktøy 

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, 
Nord96 

Cadna 2018 

Bane Nordisk beregningsmetode for støy fra 
skinnegående trafikk 

Cadna 2018 

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier der det er benyttet hard mark. 
Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode for veitrafikk er oppgitt til ±2 dB ved korte 
avstander til vei og oversiktlige terreng- og skjermingsforhold. 

Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av 
bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må 
oppdateres. I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge 
kjøretøy og hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen 
som gir mest støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom 
dette har vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at 
støynivået kan øke ved generell trafikkvekst. 

Tabell 6 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra Statens Vegvesens 
vegdatabank NVDB og trafikkanalyse gjennomført av Norsam1. Trafikktallene er fremskrevet til år 2030 
med en trafikkvekst iht. Nasjonal transportplan.  

Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og bynære områder» i veileder M-128. Det er benyttet 
skiltet hastighet i beregningene. 

Tabell 6 – Anvendte trafikktall. 

Vei ÅDT i NVDB ÅDT i 2030 
Andel tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

Trondheimsvegen sør 13100 15720 11 % 50 km/t 

Trondheimsvegen nord 7130 8556 11 % 50 km/t 

Storgata 13220 15788 5 % 30 km/t 

Algarheimsvegen 12860 15344 4 % 30 km/t 

Gotaasalléen 5260 6282 5 % 50 km/t 

Ringvegen 4545 5553 11 % 50 km/t 

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en 
endring av Lden lik ±3 dB. 

                                                           
1 Vedlagt nedenfor. 
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Trafikktall fra jernbanetrafikk er hentet fra Bane Nor sine hjemmesider og er fremskrevet til 
2027/2035. 
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Støysone veg Vedlegg 1
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Støyberegning

Kunde: Stor-Oslo Eiendom AS v/Camilla Sunde
Støysonekart med støy fra
- Veg

Lden (frittfelt)

 >  30 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB

Grid: 3 x 3 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 23.03.18
Beregnet av: OAS

CadnaA Version 2018 (64 Bit)
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Støyberegning

Kunde: Stor-Oslo Eiendom AS v/Camilla Sunde
Støynivå på uteoppholdsareal med støy fra
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Lden (frittfelt)

 >  30 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB

Grid: 3 x 3 meter  
Beregningshøyde: 1.5 meter

Dato: 23.03.18
Beregnet av: OAS

CadnaA Version 2018 (64 Bit)
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Dato: 23.03.18
Beregnet av: OAS

CadnaA Version 2018 (64 Bit)
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Støyberegning

Kunde: Stor-Oslo Eiendom AS v/Camilla Sunde
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Lden (frittfelt)

 >  30 dB
 >  58 dB
 >  63 dB
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Beregningshøyde: 1.5 meter

Dato: 23.03.18
Beregnet av: OAS

CadnaA Version 2018 (64 Bit)



Gotaasalléen, Jessheim 

GRUNNLAG FOR STØYBEREGNING 

PLANOMRÅDET 
Planområdet består av delområde 1. 
Trafikkanalysen skal gjøre rede for et analyseområde som består av 
delområdene 1, 2 og 3. 
 
AREALBRUK 

 
Tabell 1 : Arealbruk etter utbygging i analyseområdet 

 

 
Figur 1 : Planområdet og analyse-
området 

TRAFIKKGENERERING 

Etter full utbygging i planområdet er døgntrafikken beregnet å øke med ÅDT 790. Tilsvarende økning i 

analyseområdet er beregnet å bli ÅDT 1300. 

 

Tabell 2 : Beregnet døgntrafikk etter full utbygging i analyseområdet 

 

Sammenlignet med dagens situasjon er beregnet å bli en trafikkøkning tilsvarende ÅDT 590 i planområdet 

og ÅDT 880 i analyseområdet. 

 

 

Tabell 3 : Endring i beregnet døgntrafikk fra dagens situasjon til full utbygging i analyseområdet 

 

AKOMSTER 

Det foreslås at delområde 1 og 2 får felles adkomst til Gotaasalléen, mens delområde 3 beholder sin 

nåværende adkomst til Trondheimsveien. 

  

Formål Arealbruk (m2 BRA)

Område 1 Område 2 Område 3 Sum

Bolig / eneboliger 2 000 2 000

Bolig / leiligheter 11 205 11 625 22 830

Kontor 140 140

Privat/off. tjenesteyting 141 141

Forretning - detaljvarer 321 321

Kafe / bevertning 320 320

Sum 12 127 11 625 2 000 25 752

Formål Bilturer pr. døgn

        YDT ÅDT/         ÅDT

Omr.1 Omr.2 Omr.3 Sum YDT Omr.1 Omr.2 Omr.3 Sum

Bolig / eneboliger 0 0 54 54 1,00 0 0 54 54

Bolig / leiligheter 434 450 0 884 1,00 434 450 0 884

Kontor 14 0 0 14 0,80 11 0 0 11

Privat/off. tjenesteyting 25 0 0 25 0,80 20 0 0 20

Forretning - detaljvarer 299 0 0 299 0,90 269 0 0 269

Kafe / bevertning 60 0 0 60 1,00 60 0 0 60

Sum 831 450 54 1 335 793 450 54 1 298

Formål Bilturer pr. døgn

        YDT ÅDT/         ÅDT

Omr.1 Omr.2 Omr.3 Sum YDT Omr.1 Omr.2 Omr.3 Sum

Dagens situasjon 243 182 55 480 200 162 55 417

Planforslag 831 450 54 1 335 793 450 54 1 298

Endring 588 269 -1 855 594 288 -1 880



GRUNNLAG FOR STØYBEREGNING 

Flere tiltak i Jessheim kan påvirke trafikken i Gotaasalléen : 

• Bygging av Ringveg-sør 

• Ombygging av Storgata 

• Mobilitetsplan for sentrumsområdet 

Det antas at tiltakene vil bidra til redusert trafikk i Gotaasalléen, samtidig som det antas at etablering av 

gatetun i Gotaasalléen vil gir redusert kjørehastighet. 

Det foreslås at tabell 4 legges til grunn for støyberegningene. 

 

 

Tabell 4 : Grunnlag for støyberegning 

 

Beregning Døgntrafikk Tungtrafikk- Kjøre-

ÅDT andel hastighet

Dagens situasjon 4820 5 % 50 km/t

Etter utbygging i analyseområdet 5260 5 % 30 km/t


	AKU 01 R 180420 Gotaasalléen 3-7, Utendørs støyutredning ifm. regulering 
	180323 Beregninger VEGtrafikk
	180323 Beregninger Jernbanetrafikk
	180323 Beregninger StøysoneUteoppholdsareal
	Grunnlag for støyberegning Notat Norsam 2018 03 16

